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Bleed (marge perdue) 0,03375 po haut et bas

EBleed (lost margin) 0.03375 inches top and bottom

Tout texte a l'intérieur de cette zone
Any text within this area

Zone d’'impression —
Print area
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8.332 po



ES // GRAPHIC SETTINGS // PARAMETRES GRAPHIQUES // GRAPHIC SETTINGS / PARAMETRES GRAPHIQUE

POSITIONNEMENT DU CODE-BARRES

Le code-barres doit étre positionné a la
verticale (échelle) dans le but d’assurer une
lecture de scanner optimale en magasin.

POSITIONING THE BARCODE
The barcode must be positioned vertically
(ladder) to ensure optimal scanner reading.
1 lo0000"00000
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1.47 po
0"00000
1 mms

Dimension minimum du codes-barres
Minimum barcode size

100 %
1 po x 1,47 po

CODES-BARRES TRONQUES

Les codes-barres tronqués ne devraient pas étre utilisés. Solucan imprimera
seulement des codes-barres tronqués si le client accepte de décharger Solucan
de toute responsabilité en signant une déclaration écrite.

TRUNCATED BARCODES

Truncated barcodes should not be used. Solucan will only print truncated barcodes if
the customer discharges Solucan from any responsibility by signing a written statement.

FICHIERS ACCEPTES // FILES ACCEPTED

lllustrator

Images et polices fournies
(ou converties en vecteurs)

Images and fonts provided
(or converted into vectors)

Photoshop
Fichier éditable seulement (layers)
Editable file only (layers)

Résolution d’impression : 600 dpi
Print resolution: 600 dpi

Polices // Fonts

SVP fournir toutes les polices utilisées
OU convertir les polices en vecteurs (outline)

Please provide all used fonts
OR convert file into Vector

Grandeur minimum suggérée pour les caractéres
Suggested minimum size for characters

Positif // Positive: 7 pts ABC
Renversé // Reverse: 7.5 pt ABC

Epaisseur minimum pour filets
Minimum thickness for strokes

Positif // Positive: 0.5 pt
Renversé // Reverse: 0.75 pt
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